
Vuoi che i tuoi soggetti appaiano naturali? Questo obiettivo a pieno formato da 40 mm 
è nitido, luminoso e abbastanza piccolo per essere utilizzato con discrezione. Dal vlog 
all’istantanea emozionante, otterrai ottimi risultati anche in condizioni di scarsa  
illuminazione. 

C A R A T T E R I S T I C H E

MASSIMA SPONTANEITÀ. 
La lunghezza focale di 40 mm è ideale per ritratti spontanei, interviste e video tutorial.  
Con le fotocamere in formato DX della serie Z, questo obiettivo offre un angolo di campo  
di 60 mm: perfetto per ritratti posati e primi piani a pieno fotogramma.

ARTISTICO EFFETTO BOKEH
Morbido e naturale effetto bokeh. Mettere il soggetto a fuoco nitidamente su meravigliosi 
sfondi delicatamente sfocati non è mai stato così semplice. 

PRIMI PIANI NITIDI 
Straordinaria nitidezza anche su distanze ravvicinate “macro”. Una distanza minima di messa 
a fuoco di soli 0,29 m consente di mettere a fuoco in modo nitido con la fotocamera a soli 
29 cm di distanza dal soggetto.  

AUTOFOCUS VELOCE E SILENZIOSO
Con un motore di messa a fuoco eccezionalmente discreto e ulteriormente potenziata  
dalla luce aggiuntiva acquisita grazie alla baionetta Z-Mount, la messa a fuoco di questo 
obiettivo è veloce, accurata e silenziosa.

PERFETTO PER I VIDEO
I video non saranno rovinati dai suoni indesiderati provocati dalla messa a fuoco.  
La variazione della lunghezza focale “focus breathing” viene drasticamente ridotta in modo 
da poter mettere a fuoco senza che questo possa influire sull’angolo di campo.

ADATTABILE
L’anello di controllo silenzioso può essere utilizzo per il controllo della messa a fuoco,  
dell’apertura, della compensazione dell’esposizione o della sensibilità ISO.

TASCABILE E PROTETTO
Questo obiettivo è così piccolo da tenere sulla fotocamera o infilarsi nella tasca del  
cappotto ed è sigillato per garantire la protezione da polvere e gocce d’acqua.1

1  L’obiettivo non è garantito per la resistenza alla polvere e alle gocce d’acqua in tutte le situazioni e in tutte  

le condizioni.

N I K K O R  Z  4 0 m m  f / 2
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P I C C O L O  M A  E S P R E S S I V O

ACCESSORI IN DOTAZIONE

ACCESSORI OPZIONALI

CUSTODIA PER OBIETT IVO CL-C4

TAPPO OBIETT IVO LC-52B  
(ANTER IORE)

 LF-N1  (POSTER IORE)
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Tipo Nikon Z-Mount

Formato FX/35 mm

Lunghezza focale 40 mm

Apertura massima f/2

Apertura minima f/16

Schema ottico 6 elementi in 4 gruppi (incluse 2 lenti asferiche)

Angolo di campo Formato FX: 57°, formato DX: 38°50'

Sistema di messa a fuoco Sistema di messa a fuoco interna

Distanza minima di messa a fuoco 0,29 m (misurata dal piano focale)

Massimo rapporto di riproduzione 0,17x

Numero di lamelle del diaframma 9 (apertura circolare del diaframma)

Dimensione attacco filtro 52 mm (P = 0,75 mm)

Diametro x lunghezza (estensione 
dall'innesto dell'obiettivo)

Diametro massimo di ca. 70 mm x 45,5 mm  
(distanza all'estremità dell'obiettivo dalla flangia di innesto obiettivo della fotocamera)

Peso Circa 170 g 

Autofocus Sì

Messa a fuoco interna Sì

Messa a fuoco Auto, manuale

Accessori in dotazione Tappo obiettivo LC--52B (anteriore), LF-N1 (posteriore)

Codice EAN 4960759904928

Codice materiale JMA106DA


