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Optimisez votre flux de production photo 
et vidéo, de la capture à l’édition. 

POINTS FORTS

Carte SanDisk® CFexpress™  
PRO-CINEMA Type A

La carte SanDisk® CFexpress™ PRO-CINEMA Type A 
offre des performances inégalées pour la vidéo et 
la photo professionnelles. Rationalisez votre flux de 
production grâce aux performances PCIe® Gen4, 
aux vitesses d’écriture allant jusqu’à 1 650 Mo/s2 
et aux vitesses de transfert exceptionnelles allant 
jusqu’à 1 800 Mo/s². Et avec 960 Go¹ de capacité, 
vous pouvez capturer en continu sans manquer de 
stockage. Affrontez les conditions les plus difficiles 
en toute tranquillité grâce à la protection contre les 
chutes jusqu’à 7,5 mètres, la résistance à la flexion 
jusqu’à 150 N ainsi que la résistance à l’eau et à la 
poussière (IP57)⁴. Que vous filmiez en 4K, 6K ou 
8K³ ou preniez des clichés en rafale, cette carte 
compacte et durable vous permet de capturer 
plus longtemps, de transférer plus rapidement et 
de travailler plus efficacement, ce qui en fait le 
compagnon idéal pour les appareils photo sans 
miroir haut de gamme.

 DES PERFORMANCES DÉDIÉES AUX 
PROFESSIONNELS. Capturez des photos haute 
résolution et des vidéos en 4K, 6K ou 8K³ avec jusqu’à 
1 800 Mo/s en lecture et 1 650 Mo/s en écriture².

 CAPTUREZ EN CONTINU. Choisissez parmi des 
capacités étendues de 480 Go¹ ou 960 Go¹ pour des 
sessions prolongées sans avoir besoin de changer  
de carte.

 CERTIFICATION VPG200. Grâce à la norme VPG200 
de la CompactFlash Association, votre carte est conçue 
pour filmer en haute résolution avec une fréquence 
d’images élevée ou prendre des clichés au format RAW.

 CONCEPTION ROBUSTE. Bravez les environnements 
hostiles grâce à une protection contre les chutes jusqu’à 
7,5 mètres, une résistance à la flexion jusqu’à 150 N ainsi 
qu’une résistance à l’eau et à la poussière (IP57)⁴.

 PRATIQUE ET COMPACTE. Le petit format de la carte 
SanDisk® CFexpress™ PRO-CINEMA Type A la rend 
idéale pour les appareils photo sans miroir haut  
de gamme. 

 RÉCUPÉRATION DE FICHIERS FACILE. Récupérez les 
fichiers supprimés accidentellement grâce au logiciel 
de récupération de données RescuePRO® Deluxe offert 
pendant deux ans (téléchargement requis)⁵.
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1.   1 Go = 1 000 000 000 d’octets. Le stockage réellement disponible pour l’utilisateur est moindre.
2.   Vitesses de lecture et d’écriture pouvant atteindre respectivement 1800 Mo/s et 1650 Mo/s.  Résultats basés sur des tests internes ; les performances peuvent être inférieures en 

fonction du périphérique hôte, des conditions d’utilisation et d’autres facteurs. 1 Mo = 1 000 000 octets. 
3.   Appareil compatible requis. La prise en charge des formats vidéo 4K (4096 x 2160), 6K (6144 x 3160) et 8K (7680 x 4320) peut varier en fonction du dispositif hôte, des attributs 

des fichiers, des conditions d’utilisation et d’autres facteurs. Rendez-vous sur www.sandisk.com/HD.
4.   Basé sur des tests internes. Résiste à l’eau et à la poussière et a subi des tests dans des conditions de laboratoire contrôlées avec un indice de protection IP57 selon la norme 

CEI 60529. Le produit doit être propre et sec avant utilisation.
5.   Inscription et téléchargement obligatoires ; soumis à conditions.

SanDisk, le logo SanDisk et RescuePRO sont des marques déposées ou des appellations commerciales de SanDisk Corporation ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans 
d’autres pays. PCIe® est une marque déposée de PCI-SIG. CFexpress est une appellation commerciale de la CompactFlash Association. Les autres marques sont reconnues comme 
appartenant à leurs propriétaires respectifs. Les spécifications des produits peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

© 2024 SanDisk Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

Format Cartes CFexpress™ Type A

Capacités disponibles¹ 960 Go, 480 Go 

Interface PCIe® Gen4 

Vitesses de transfert de données² Vitesses de lecture et d’écriture pouvant atteindre respectivement 1 800 Mo/s et 1 650 Mo/s

Dimensions du produit 20 x 28 x 2,8 mm | 0,79 x 1,10 x 0,11 po

Dimensions de l’emballage 13,98 x 101,6 x 152,5 mm | 0,55 x 4 x 6 po

Poids produit 3,7 g | 0,0081 livre

Température de fonctionnement -25 à 85°C (-13 à 185°F)

Température hors fonctionnement −40°C à 100°C (−40°F à 212°F)

Compatibilité Sélection d’appareils photo numériques full frame sans miroir, d’appareils photo pour le cinéma, 
d’appareils photo compacts haut de gamme et de caméscopes professionnels.

Garantie limitée À vie sous conditions

Optimisez votre flux de production photo  
et vidéo, de la capture à l’édition. 


