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Ottimizza i workflow con foto e video, dal  
momento in cui scatti o registri alla fase di editing. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Scheda SanDisk® PRO-CINEMA 
CFexpress™ Type A

La scheda SanDisk® PRO-CINEMA CFexpress™ 
Type A offre prestazioni ineguagliabili per 
videomaker e fotografi professionisti. Ottimizza 
il tuo workflow con prestazioni PCIe® Gen 4, 
velocità di scrittura fino a 1650 MB/s,2 e velocità di 
trasferimento dei media fino a 1800 MB/s.² In più, 
con una capacità fino a 960 GB¹, non avrai più 
problemi di spazio. Puoi affrontare le condizioni 
più difficili perché la scheda è resistente alle 
cadute da 7,5 metri, a carichi di 150 Newton, 
all'acqua e alla polvere (IP57).⁴ Se devi registrare 
video in 4K, 6K o 8K³ oppure scattare sequenze 
rapide, questa scheda compatta e resistente ti 
permette di fotografare più a lungo, trasferire i file 
più velocemente e lavorare in modo più efficiente: 
è perfetta per fotocamere mirrorless di fascia alta. 

 LE PRESTAZIONI RICHIESTE DAI 
PROFESSIONISTI. Realizza foto e video ad alta 
risoluzione in 4K, 6K o 8K³ con velocità di lettura 
fino a 1800 MB/s e velocità di scrittura fino a 
1650 MB/s.²

 REGISTRA PIÙ A LUNGO. È disponibile con 
capacità da 480 GB¹ o 960 GB¹, così potrai 
riprendere per lunghi periodi di tempo senza 
bisogno di cambiare scheda.

 CERTIFICAZIONE VPG200. Grazie alla 
classificazione VPG200 di Compact Flash 
Association, la scheda consente l’acquisizione di 
video ad alta risoluzione e frame rate elevato o 
fotogrammi RAW.

 PROGETTATA PER RESISTERE NEL TEMPO.  
Si possono affrontare ambienti inospitali e percorsi 
accidentati perché la scheda ha una rigidità 
aggiuntiva testata a 150 newton di forza, per 
resistere a cadute da massimo 7,5 metri, è resistente 
all'acqua e alla polvere (IP57).⁴

 DESIGN COMPATTO E PRATICO. Il formato ridotto 
della scheda SanDisk® PRO-CINEMA CFexpress™ 
Type A la rendono perfetta per le mirrorless di 
fascia alta. 

 FACILE RIPRISTINO DEI FILE. Ripristina i file 
eliminati per errore con il software di recupero dati 
RescuePRO® Deluxe, a cui potrai accedere per due 
anni (è richiesto il download).⁵
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1.   1 GB = 1.000.000.000 di byte. L’effettiva capacità di storage per gli utenti è minore.
2.   Velocità di lettura fino a 1800 MB/s; velocità di scrittura fino a 1650 MB/s.  Dati basati su test interni; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base al dispositivo host utilizzato, 

alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 1 MB = 1.000.000 di byte. 
3.   È necessario utilizzare un dispositivo compatibile. Il supporto per video in 4K (4096x2160), 6K (6144x3160) e 8K (7680x4320) può variare in base al dispositivo host utilizzato,  

alle caratteristiche dei file e ad altri fattori. Fare riferimento al sito web www.sandisk.com/HD.
4.   Dati basati su test interni. Resistente ad acqua e polvere, è stata testata in condizioni di laboratorio controllate con un grado di protezione IP57 per lo standard IEC 60529;  

il prodotto deve essere pulito e asciutto prima di essere utilizzato.
5.   Registrazione e download obbligatori. Si applicano termini e condizioni.

SanDisk, il logo SanDisk e RescuePRO sono marchi registrati o marchi commerciali di SanDisk Corporation o delle relative affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. PCIe® è un marchio 
registrato di PCI-SIG. CFexpress è un marchio commerciale di CompactFlash Association. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Le specifiche dei prodotti sono 
soggette a modifiche senza preavviso.

© 2024 SanDisk Corporation o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Formato Schede CFexpress™ Type A

Capacità disponibili¹ 960 GB, 480 GB 

Interfaccia PCIe® Gen 4 

Velocità di trasferimento dati² Velocità di lettura fino a 1800 MB/s; velocità di scrittura fino a 1650 MB/s

Dimensioni del prodotto 0.79 x 1.10 x 0.11 pollici | 20 x 28 x 2.8 mm

Dimensioni imballaggio 0,55 x 4 x 6 pollici | 13,98 x 101,6 x 152,5 mm

Peso del prodotto 0.0081 lb | 3.7 g

Temperatura operativa Da -25 °C a 85 °C (da -13 °F a 185 °F)

Temperatura non operativa Da -40 °C a 100 °FC (da -40 °F a 212 °F)

Compatibilità Una selezione di mirrorless full-frame, cineprese digitali, fotocamere compatte di fascia alta e 
videocamere professionali.

Garanzia limitata A vita limitata

Ottimizza i workflow con foto e video, dal  
momento in cui scatti o registri alla fase di editing. 


